
Die neue viaspeedcam ist Ihr mobiler Helfer bei der innerbetrieblichen Geschwindigkeitsüberwachung. Die Überschreitung der erlaubten 
Geschwindigkeit löst die Aufzeichnung einer Bildsequenz aus, die zusammen mit den Zeitinformationen und dem Geschwindigkeits-
wert als Datensatz abgespeichert wird. Diese Datensätze können über das Netzwerk abgerufen werden oder direkt per email an die 
Sicherheitsfachkraft oder den Pförtner gesendet werden. Die viaspeedcam kann an ein viasis Geschwindigkeitsdisplay gekoppelt 
oder unabhängig davon batteriebetrieben mit einem eigenen Radardetektor eingesetzt werden.

Die oben dargestellte Bildsequenz zeigt, wie der Tempoverstoß auch auf ihrem Gelände festgestellt und dokumentiert werden kann. Es werden nicht pauschal alle Fahrzeug-
daten erfasst, sondern lediglich die Daten der Fahrzeuge gespeichert, die das einstellbare Tempolimit überschreiten. Ein Datensatz besteht u. a. aus: Geschwindigkeitswert, 
Messort, Zeitinformation und Bildern des Fahrzeugs.

Die viaspeedcam ist durch eine 12 Volt Akkuversorgung mobil einsetzbar und bietet aufgrund der verschiedenen Schnittstellen 
(USB, Bluetooth, WLAN, LAN, HSDPA ) eine Vielzahl von Möglichkeiten die gesammelten Datensätze abzurufen bzw. zu übertragen. 
Das Bedienpanel (siehe Abbildung) macht eine Einstellung der Messparameter vor Ort möglich.

02.03.2016 l 11:03:29 /+2000ms l Bild-Sequenz 3/3 l aufgezeichnete Geschwindigkeit = 35km/h
Messort: Campusallee 1 l D-51379 Leverkusen l ID = 5678 l viaspeedcam Version 1.0.1 (13VTP 1234)
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Technik:

02.03.2016 l 11:03:29 /+1500ms l Bild-Sequenz 2/3 l aufgezeichnete Geschwindigkeit = 33km/h
Messort: Campusallee 1 l D-51379 Leverkusen l ID = 5678 l viaspeedcam Version 1.0.1 (13VTP 1234)

02.03.2016 l 11:03:29 /+1000ms l Bild-Sequenz 1/3 l aufgezeichnete Geschwindigkeit = 32km/h
Messort: Campusallee 1 l D-51379 Leverkusen l ID = 5678 l viaspeedcam Version 1.0.1 (13VTP 1234)
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Bedienpanel im Akkugehäuse.
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